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¦zembƈv²t®s, §talak²t§s miatt  sz¿ks®gess® v§lt egy 31 m-es ac®lk®m®ny §thelyez®se. A 
k®m®nyt ac®lidomokb·l karim§s kºt®sekkel §ll²tott§k ºssze. A kºt®seket elƈzetesen  
megerƈs²tett®k, az egy®b szerelv®nyeket (l®tra, j§r·szint, stb.) elt§vol²tott§k ®s 3 emelƈf¿let 
hegesztettek a tetej®re.
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Az emelƈszerkezet egy egyenlƈ oldal¼ h§romszºg alak¼ ac®l szerkezet egyenlƈ 
hossz¼s§g¼ kºtelekkel.
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A k®m®ny f¿ggƈlegess®g®nek ellenƈrz®s®hez §thelyez®s ut§n magass§gi 
pontokat hat§roztunk meg a k®m®ny alaplemez®n. Ezeket beszintezt¿k.
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A k®m®nyt 8 m-el helyezt¿k §t tengelyben. A m®reteket a megmarad· 
szerkezet tart· oszlopait·l  adt§k meg. Az alap ki§s§s§hoz tengelyeket adtunk 
meg a betonra jelºlve
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A betonszerkezet vasalat tetej®re egy kºrgyƢrƢ alak¼ lemezt helyeztek el, melyen a 
szºgeket adt§k meg. A pontokban helyezt®k el a k®m®nyt rºgz²tƈ tƈcsavarokat. Ezt a 
gyƢrƢt kellett pontosan be§ll²tani a tengelyekhez ®s a tervezett magass§ghoz.
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Az elt®r®seket kimutattuk.
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Az ¼j k®m®nyalap magasabbra ®p¿lt.
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A k®m®nyre az emelƈszerkezetet emelƈkos§rb·l rºgz²tett®k.
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A kºt®l megfesz²t®se ut§n az emelƈhorgot  pontosan a k®m®ny fºl® kellett 
§ll²tani, hogy a k®m®ny biztosan ne fesz¿ljºn meg oldalir§nyban.
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A m®r®shez k®t m®rƈ§llom§st §ll²tottunk fel ¼gy, hogy kºzel 90 fokban l§ssuk a 
k®m®nyt. A k®m®ny k®t oldal§t megir§nyoztuk, felezt¿k a szºget ®s erre az 
®rt®kre §ll²ttattuk a horgot.
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F®lƈ volt, hogy a k®m®ny leragadt az ®vek sor§n, ez®rt a betont·l olajemelƈkkel 
szak²tott§k el.
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A daru m§r megtartotta ebben a helyzetben. Biztons§gi okokb·l mindenkit 
messzebb k¿ldtek ®s az 500 t- §sdaru felemelte a k®m®nyt. 
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A k®m®ny alja
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A k®m®ny utazik
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A daru §temelte a csƈvezet®kek felett ®s kºzeledik ¼j hely®hez.
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Az ¼j alapon vaslemezekre ®rkezik a k®m®ny
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A tƈcsavaroknak lyukra kell tal§lni.
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A felemel®s nem volt teljesen vesz®lytelen, mert a r®gi tƈcsavarok kiss® 
deform§l·dtak, elgºrb¿ltek. A daru nagyobb erƈvel szak²totta §t a csavarok szor²t§s§t 
®s a k®m®ny berug·zott. Visszarug·zva a csavarokat kºnnyed®n elhajl²totta.
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A lerak§s sem ment egybƈl, mert nem minden csavar passzolt, de egy ¿gyes 
hegesztƈ l§ngv§g·val nagyon gyorsan kibƈv²tette a furatokat.
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£s a k®m®ny a hely®re ereszkedett.

2017.10.28.M®rnºkgeod®zia konferencia



2017.10.28.M®rnºkgeod®zia konferencia



2017.10.28.M®rnºkgeod®zia konferencia


